spechtenhauser ﬂ
fenster mobel glas

HOLZ

Der Klassiker - immer modern
produziert in Tirol

spechtenhauser.com

\

Seit Uber 80 Jahren produziert das Tiroler Unternehmen Spechtenhauser Fenster auf héchstem technischen
Niveau. Modernste Fertigungsanlagen und bestens ausgebildete Mitarbeiter sind Garanten fiir erstklassige Qua-
litat im Fenste 5 efir sérmcgontintter cdimurzudéncissig; volr a® Piandiigurs 20t ntnage = whr verendii S getne.



Holzfenster DATENBLATT

Flligelabdeckprofil hinteriliftet

Innovative Regenschiene mit Schlagregendichtung
(verbesserter Rahmen-U-Wert)

Uberschlagsdichtung

Fligelfalzdichtung

Grundsicherheit (Pilzzapfen als Einbruchhemmung)

Warmeschutz-lsolierglas

Glasrandverbund thermisch getrennt
Uberfalzte & abgedichtete Glasleiste

Falz flur Anschluss AuRenfensterbank

Nut fur Anschluss Innenfensterbank

oD BPEODDE DB

Uw-Wert It. Berechnung nach EN10077

VERGLASUNG - SYSTEM
U-Wert g-Wert IV 68 IV 78
Ug 1,1 W/m2K 63% 1 1,2
Ug 1,0 W/m2K 58% 1,2 i1
Ug 0,7 W/m2K 50% 0,94
Ug 0,6 W/m?K 50% 0,87
Ug 0,5 W/m?K 46% 0,80

Warmedammwerte sind bei Fenstern abhangig von GréfRe und Ausflhrung.
Die angegebenen Werte beziehen sich - wie It. Norm definiert - auf einfligelige Fenster Grofe 1230 x 1480mm.
Davon abweichende Grofen und Ausflhrungen kénnen andere Werte ergeben.




Die Qualitatsvorteile im Detail

WARMEDAMMUNG / SCHALLSCHUTZ
Mit entsprechendem Glas und Randverbund |asissemm



High-Tech-Fenster aus HOLZ

Fenster aus Holz sind iiberall dort zu finden, wo Menschen Zuverlassigkeit und Bestandigkeit
schatzen und dennoch Wert auf modernes Wohnen legen.

Ed HOCHSTE BESTANDIGKEIT

Holz als naturgewachsenes WMaterial punktet mit
ganz besonderen Eigenschaften. Es ist formstabil,
wertbestandig und vielseitig verwendbar. Holz 1asst
sich ausgezeichnet verarbeiten, vermittelt Warme und
Wohlbefinden und verleiht jedem Haus- und Wohnbereich
ein Gefuhl von Behaglichkeit.

Dickschicht|cmesmas:

Dichtungsebenen
Zwei umlaufende Dichtungsebenen und eine zusatzliche
Schlagregendichtung unten sorgen flr optimale Dichtheit.

Unabhéangig getestet
Spechtenhauser Holzfenster sind von unabhangigen
Priit.nod 7edifizicuinggstelen. sgorift. .




